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普发改节能〔2021〕2号 

 

 

关于普陀区阿里巴巴数字农业供应链中心项目 

节能报告的审查意见 

 

上海传耘物联网技术有限公司： 

你单位向我委提交的《关于阿里巴巴数字农业供应链中心项目

节能审查的申请》以及《阿里巴巴数字农业供应链中心项目节能

报告》等材料收悉。经审查，具体意见如下： 

一、原则同意该项目节能报告。 

二、经评审复核，该项目年用电量为 1884.26 万千瓦时，年天

然气用量为 33.32 万立方米。项目年综合能耗折合为 2749 吨标准

煤（电力折算系数按当量值取 1.229吨标准煤/万千瓦时），或 5860

吨标准煤（电力折算系数按等价值取 2.88吨标准煤/万千瓦时）。 
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三、根据第三方节能评审机构出具的节能评审意见，请你单位

在落实节能报告各项措施的基础上，改进和加强以下节能工作： 

1、项目 1#仓储、停车及配套设施、5#配套楼、6#门卫、7#门

卫、9#花房的建筑围护结构方案应符合上海市《公共建筑节能设计

标准》(DGJ08-107-2015)相关标准，2#双层冷库、3#干仓、4#干仓

的建筑围护结构方案应符合《工业建筑节能设计统一标准》（GB 5

1245-2017）中一类建筑相关标准。 

2、项目 1#仓储、停车及配套设施、5#配套楼、6#门卫、7#门

卫、9#花房采用的冷热源设备能效水平应符合上海市《公共建筑节

能设计标准》（DGJ 08-107-2015）第 4.5节的相关要求，2#双层冷

库、4#干仓的冷热源应符合《工业建筑节能设计统一标准》（GB 5

1245-2017）第 5.5节的相关要求。 

3、项目选用 SCB13干式变压器，应满足《三相配电变压器能

耗限定值及节能评价值》（GB20052-2013）中 2级能效要求。项目

建成后，应确保充电桩设置数量符合《上海市电动汽车充电基础设

施专项规划（2016-2020年）》对充电设施发展三类地区充电桩建

设比例不低于 10%的要求。水泵应满足《清水离心泵能效限定值及

能效等级》（GB19762-2007）中节能评价值要求。电机应按《中小

型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2012）中不

低于 2级能效要求选型。 

4、项目洗手间应按照《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2
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010）要求，配置 2级及以上节水器具。 

5、项目能源计量管理和表具配备方案应满足《用能单位能源

计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）和《用能单位能源计

量管理要求》（DB 33/656-2013）中的要求，配套建筑应满足上海

市《公共建筑用能监测系统工程技术标准》（DGJ08-2068-2017）中

的要求。 

6、在不同温度控制区域之间，特别是装卸区，建议设置分

隔门或空气幕，避免空气对流，减少能量消耗。 

7、地下车库建议根据 CO浓度自动进行通风控制。 

8、建议选用变频调速拖动方式或能量回馈技术的节能型电

梯，并采用节能控制技术。 

9、建议道路及景观照明可采用太阳能电池路灯、草坪灯等。 

10、考虑 1#仓储、停车及配套设施、2#双层冷库、3#干仓、

4#干仓的屋顶面积规模较大，建议结合屋面安装太阳能光伏发电

装置，以提升项目的可再生能源利用水平。 

11、建议安排专项人员定期对能耗监测系统和计量器具进行

校验维护，加强用能计量管理，确保监测数据的质量。 

四、如本项目建设内容、能效水平等发生重大变动，导致年

综合能源消费量增加 1000吨标准煤以上且增加比例超过 10%的，

应当及时以书面形式向我委提出变更申请。 

五、项目在投入生产、使用前，你单位应报请我委对该项目
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节能审查意见落实情况进行验收，节能审查验收未获通过，擅自

投入生产、使用的，责令停止生产、使用，限期改造。 

六、本节能审查意见自印发之日起 2 年内有效，如项目在审

查意见有效期内未开工建设的，应在有效期满前 30个工作日之前，

向我委申请节能审查意见延期，延期不能超过 3次，每次延期的期

限不超过 1年。 

七、我委将对项目节能审查意见的落实情况，适时组织跟踪

检查。 

 

普陀区发展和改革委员会 

                                  2021年 1月 22日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

抄送：市发改委、市节能中心、区规划资源局、区生态环境局、 

区建管委、区房管局 

上海市普陀区发展和改革委员会 2021年 1月 22日印发 


