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关于上报怒江北路（真北路－大渡河路）
架空线入地和合杆整治工程
可行性研究报告的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

本次研究的怒江北路位于普陀区长征镇，为城市支路，西起

真北路，东至大渡河路，道路全长约 1.2km，红线宽度为 20m。

根据贵委普发改投〔2026〕47 号文《普陀区政府投资建设项

目项目建议书批复表》的相关要求本工程目前已完成了《怒江北

路（真北路－大渡河路）架空线入地和合杆整治工程可行性研究

报告》的编制，现将工程概况汇报如下：

一、工程范围及规模

本次研究的怒江北路（真北路－大渡河路）架空线入地和合

杆整治工程西起真北路，东至大渡河路，道路全长约 1.2km，现

普建委〔2026〕87 号

上海市普陀区建设和管理委员会
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状车行道宽度 12m。主要工程内容包括：通信架空线入地和合杆

工程、道路配套工程等。

二、技术标准

1.道路等级：城市支路；

2.设计速度：V=30km/h；

3.设计年限：铣刨加罩：5年；基层翻挖新建：10年；

4.荷载标准：单轴双轮 100kN（BZZ-100）。

三、工程方案

（一）道路工程

1）设计内容

沟槽管线开挖后的修复；

道路整治工程。

2）路面结构方案

本次道路配套工程的主要内容是配合架空线入地的道路沟

槽修复，为保证工程实施后道路使用功能，避免短时间内重复开

挖，同时对道路进行整治。

1.车行道沟槽修复：

4cm AC-13C 细粒式沥青混凝土

乳化沥青粘层油（PC-3，用量 0.5L/m
2
）

8cm AC-25C 粗粒式沥青混凝土

乳化沥青粘层油（PC-3，用量 0.5L/m
2
）

30cm ATB-30 沥青碎石
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15cm 级配碎石

总厚度 57cm

管顶砾石砂回填。

2.人行道沟槽修复：

6cm 仿石材砖/花岗岩砖

3cm M25 水泥砂浆

10cm C20 水泥混凝土

10cm 碎石垫层

总厚度 29cm。

3.道路整治工程

（1）上面层铣刨加罩：

4cm SMA-13 沥青玛蹄脂碎石混合料（SBS 改性）

乳化沥青粘层油（PC-3，用量 0.5L/m
2
）。

（2）双层铣刨加罩：

4cm SMA-13 沥青玛蹄脂碎石混合料（SBS 改性）

乳化沥青粘层油（PC-3，用量 0.5L/m
2
）

8cm AC-25C 粗粒式沥青混凝土

0.6cm 乳化沥青稀浆封层

乳化沥青透层油（PC-2，用量 1L/m
2
）

裂缝贴

（3）基层翻挖新建：

4cm SMA-13 沥青玛蹄脂碎石混合料（SBS 改性）
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乳化沥青粘层油（PC-3，用量 0.5L/m
2
）

8cm AC-25C 粗粒式沥青混合料

乳化沥青粘层油（PC-3，用量 0.5L/m
2
）

30cm ATB-30 沥青碎石

剩余结构层利用

总厚度 42cm。

（4）道面砖人行道结构：

6cm 仿石材砖/花岗岩砖

3cm M25 水泥砂浆

10cm C20 水泥混凝土

10cm 碎石垫层

总厚度 29cm。

（5）压模混凝土人行道结构：

20cm C25 压模混凝土

10cm 碎石垫层

总厚度 30cm。

（二）排水工程

结合本次架空线入地工程，拟在本工程范围内更换雨水箅子，

对车行道下现状检查井更换为防沉降井盖、增设防坠隔板。

（三）附属工程

对侧平石、交通标线、树穴盖板、无障碍设施等附属工程进

行整治。
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四、投资估算

本工程总投资 2783.91 万元。其中工程建安费 1524.75 万元；

工程建设其他费用 343.94 万元；预备费 149.50 万元；前期费用

765.73 万元。本工程项目法人为上海市普陀区市政工程建设中心。

本工程采用代建制，建设资金由普陀区政府财力解决。

妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2026 年 8 月 4 日
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上海市普陀区建设和管理委员会 2026年8月4日印发
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